MINIPOS

SPESIFIKASI FITUR UNGGULAN
Sumber Cahaya : RED Light LED 650 nm
Jangkauan Area : 1D (50-350mm), 2D (20-220mm)
Laju Pindai : 60 frame/detik
Akurasi : >= 4mil

Metode Pindai

CPU Platform
Panjang Kabel

Tegangan Masuk :
Dimensi Unit :
Berat Unit :

: 0-5000 Lux
: 0°C ~ 55°C

Terang Cahaya
Suhu Pemakaian

Suhu Penyimpanan :
Kelembaban Lingkungan :
Kemampuan Decode 1D :

Kemampuan Decode 2D :
: ABS+PC

Material

e

: 32Bit MIPS @1GHz
. 2 Meter

: Automatic Scan
Media Pembacaan :
Image Sensor :
Image Size :
Komunikasi Data :

Plug&Play  Fast Respon

@ :Q:

Android Strong LED

Layar dan Kertas
CMOS Grey Scale
640x480 pixel

Kabel USB Plug&Play

DC 5V 5%
84mm x 82mm x 145mm

180 gr KEMASAN

-40°C ~ 80°C
5% ~ 95%
EAN-8, EAN13, Codabar, Matix 2 of 5,
MSI, UPC-A, UPC-E, Code128,
EAN128, MSI, dll

PDF417, QRCode, Datamatrix

ALAT KASIR

Www.minipos.id



